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Aussparung im Bereich Bediensteg 
5cm Außenwand 

Aussparung im Breich Bediensteg 
5cm Außenwand 

Bediensteg d = 30 cm  

→ Gefälle mind. 0.5%

oberhalb WSP!

Lage gemäß 
EAT-Montageplanung  

1
0

Lage gemäß 
EAT-Montageplanung  

20.80

55404.694010.62404.6940

40 40

+0.36

-0.20

-2.91
-3.00

-6.30

-5.70

-3.00

+0.36

+6.15

+5.90

-0.05

-3.00

-6.30

1
.1

0
5
.6

4
3
0

Stb.-Kragen an Höhe angepasst
(26 cm aufbetonieren) 

Kernbohrung DN 150
mit Gliederkettendichtung 
Lage und Höhe bitte vor Ort prüfen!

Kernbohrung DN 250 
mit Gliederkettendichtung 
Lage und Höhe bitte vor Ort prüfen!
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Zentrat SEA 
Zentrat SEA vorh.

Faulschlamm 
Faulschlamm vorh. 

Schwimmschlamm
Schwimmschlamm vorh.

Überschussschlamm
Überschussschlamm vorh.

Zuluft
Zuluft vorh.

Neubau
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Schlammspeicher
Schnitte A - C

Erneuerung Trübwasserbehandlung
Kläranlage Stadt Leer

Zeichnung erstellt SF

Bestand

MB RP

Schnitt A - A
M 1 : 50

Schnitt B - B
M 1 : 50

Schnitt C - C
M 1 : 25

Bestandsleitungen sind nicht komplett dargestellt und 
dienen zur Übersicht, Lage und Höhe ungenau.
Maße sind am Bau zu überprüfen und mit der 
Bauleitung abzustimmen.

Nicht alle bestehenden Rohrleitungen dargestellt! 

Legende 

Hinweis
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