
DN150

Börger

PL200

ÜSS Vorlage
3m³ - ∅1,5m

Seepex BN 10 - 12S  2-6m³/h DN100 saug ; DN80 druck

SW KG2000
DN50 1:100
RoSo +1.29 mNN

SW KG2000
DN100 1:100
RoSo +1.23 mNN

SW KG2000
DN200 1:100
RoSo +1.25 mNN

SW KG2000
DN200 1:100

RoSo +1.20 mNN

Mannloch in Ansicht gedreht!

Beschickung 1
+10,65mNN
DN100, 1.4571

Beschickung 2
+13,65mNN
DN100, 1.4571

RA +5,09mNN

Bodenabzug von Mitte Behälter
DN150, 1.4571  zur Kreislaufpumpe

RA +2,88mNN

Temp. Messung TIR unten

Hülsrohr DN80 RA +3,90mNN

Zulauf ÜSS
DN100, 1.4571

Sichtkontrolle Abzug
FF Rohr DN600 780mm
X-Stück mit Sichtfenster
∅400mm mitSprüheinrichtung

Deckeneinbaurohr
DN600 PE bauseits

(Lage siehe Draufsicht
Faulbehälterkopf)
4x
Schaumbekämpfung
DN100 Standrohr mit
X-Stück und Anschluß
DN25 mit
Vollkegeldüse

Behälterkopf in Schnittebene gedreht

Dosierleitung Polymer
zum Impfring vor Bandeindicker

Deckeneinbaurohr
DN50 PE bauseits

Deckeneinbaurohr
DN50 PE bauseits

Deckeneinbaurohr
DN100 PE bauseits

Schaumfalle ausgeblendet

Abluftltg.
DN100,d110 PE

Wasserleitung DN50, 1.4571
frostsicher

Zapfstelle DN25

Wasserleitung
DN50, 1.4571

Rührwerk
Fabrikat: Ekato
Typ: EM 2125

Wassertasse mit Sensor

Montageflansch DN350 PN10

Rührorgan D = 2,50m
2-flügelig

Rührorgan D = 2,50m
2-flügelig

Drehrichtung

Rührorgan D = 2,50m
2-flügelig

2 Stück
Strömungsbrecher
3,0x0,98m HDPE Platte 30mm

Halterungskonsolen aus U-Profil
80x45mm 1.4571

Nachspeisung Wasservorlage
1/2" Magnetventil Ex, KH und
Rückschlag 1/2" frostsicher

Zapfstelle DN25

Gasentnahmedom
Schaumbekämpfung
1/2" Magnetventil Ex, KH und
Rückschlag 1/2" frostsicher

ÜUDS DN300
Abblaserohr DN100

Faulbehälter Schaumbekämpfung
1" Magnetventil Ex, KH und
Rückschlag 1" frostsicher

Rührorgan D = 2,50m
2-flügelig

M16x25

Abluft DN100
Drosselklappe

Abluft DN150
Drosselklappe

Auffangsumpf

Pfahlgründung
gem.
Statik

10° Dachneigung

min.2.5% Gefälle

30

+18.17

50

+19.77

+19.95

RoA.
+4.07 mNN
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140

335
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∅125

∅120

∅100

∅270

∅270

∅2500

∅2500-15

∅2500

∅450

∅505

∅460(16x∅23)

BHKW

LK RL DN40

LK VL DN40

NK RL DN50

NK VL DN50
Gas DN50

Hzg VL+RL DN50

G
G

25

Seepex BN 36 - 6LS  5-20m³/h DN125 saug ; DN100 druck

GOK+2.65

Faulschlamm zum Schlammspeicher
PE-HD, SDR 17, 160x9.5 mm, RoSo. 1.37 mNN

ÜS-Schlamm vom Schacht am Schlammspeicher
PE-HD, SDR 17, 110x6.6 mm, RoSo. 1.37 mNN

Notentleerung DN150
Schieber mit X-Stück

FS Entnahme DN150
zur Kreislaufpumpe

Dickschlamm
DN100

M M

ÜSS in den
Vorlagebehälter
DN100

Gasleitung DN100, 1.4571

Klärgas DN100
von und zu Gasspeicher bauseits bis
in Gebäude geführt

Raumluftventilator
Fabr: Maico; Typ: :
aussen mit Verschlußklappe
AS

Drossel-
klappe DN100

Drossel-
klappe DN150

in Ansicht
gedreht

Dünnschlammpumpe
Q= 5-20m³/h

Kernbohrung
∅200mm
RRD 200-114,3

Klärgas DN100, ∅114,3mm :
1.4571
von Gasspeicher

Gastrocknung,
Rohrbündelwärmetauscher
Fabrikat: Prang
Kühlleistung: 2,7 kW

Absperrklappe DN100 PN10

Umfahrung Wärmetauscher

Klärgas DN100, ∅114,3mm :
1.4571
zum Gasspeicher

Temperaturmessung

Absperrklappe DN100 PN10,
DVGW zugelassen

Inertisierung 1/2" mit Kugelhahn

Kühlwasserkreislauf VL+RL DN20

Abluftventilator
Fabrikat: Maico;  Typ:
aussen mit Verschlußklappe
Maico AS

Druckumlauf-
regelventil DN25

Gasverdichter: Fabrikat Mapro;
Typ: CL10 /01 VG  DN40
V: 50m³/h ;
Differenzdruck: 50mbar

Absperrklappe DN50 PN10
DVGW zugelassen

Inertisierung 1/2" mit Kugelhahn

Gasmengenmessung
E+H Prosonic Flow B200 DN50

Temperaturmessung

Gas - Kiesfilter
2x Anschluß DN100
D= 400mm ; Bauhöhe: 1000mm
mit opt. Füllstandsmessung
mit Revisionsöffnung DN150
Kondensatabscheider mit ATEX
Zulassung

Erdgas DN50,  bauseits bis in Gebäude
geführt , Gasabsperrkugelhahn bauseits

Kondensatfalle DN100
mit 1 / 2" Prüf und Entleeranschluß
+ Kondensatabscheider
mit ATEX Zulassung

Absperrklappe DN100 PN10,
DVGW zugelassen

Inertisierung 1/2" mit Kugelhahn

Entlüftung Kühlkreislauf

Tropfenabscheider Demister

Druckwächter min.

Nacherwärmung
VL+RL DN20

Klärgas DN50,
∅54mm
mit Gasregelstrecke
zum BHKW

Klärgas DN50, 1.4571
zur Aktivkohlefiltration

Erdgas DN32, 1.4571

Klärgas DN50, 1.4571
von AktivkohlefiltrationErdgasleitung DN32

Pressltg. 35mm
mit Gasregelstrecke
zum Brenner

Heizkesssel
Fabrikat: Buderus
Typ Logano plus KB372 150 kW

BHKW Fabrikat
Wolf
Typ GTK 150K

VL+RL BHKW+Kessel
zur Weiche

Ladeluft DN40 und
Notkühlung DN50VL+RL zum
Kühlgerät

Kühlkreisläufe

BHKW Abluft- Teilnutzung zur
Raumlufterwärmung mit
motor.
Klappe

Raumabluftventilator
aussen mit Verschlussklappe

Ausdehnungs-
gefäße

Polymer
Nachverdünnung

GG7

GG8

DN65

Gasfilter
DN40

Gasnacherwärmung,
Rohrbündelwärmetauscher
Fabrikat: Prang
Leistung: 0,9 kW

Manometer

Absperrklappe DN50 PN10
DVGW zugelassen

Temperaturmessung

Inertisierung 1/2" mit Kugelhahn

Brauchwasser DN50

D
N

2
0

Dickschlamm
DN100

VL1

RL1

RL2

Faulturm
Brauchwasser
DN50, 1.4571

VL2

Inertisierung 1/2" Ausbläser

Gasabsperrklappe DN100
DVGW zugelassen

Inertisierung 1/2" mit Kugelhahn

Füllstand optisch mit
transp. Schlauch 1_

2
"

Rohrabluftventilator
Fabr: Maico; Typ: :

Ausdehnungsgefäß
Heizkreis

Kessel VL+RL DN65
M
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475 6,79 475 1,76 40 40

+1,77

+2,17

OKFF +2,65
OKRF +2,52 OKFF +2,58

+2,22

WSP +16,20

+20,05

+18,17

13,00

OK Gelände +2,65OK Gelände +2,62

Schmutzwasser 
PVC-U DN 200

A

A

+2,65
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